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0303
Technisches Wissen / Belastungstabelle BN-of

Typ BN-OF
Verzinktes
Gewicht in

kg/m3

Belastung/
Durchbiegung

Stützweite in mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

150/40/2,5 33,90

Fv 101,45 70,45 51,76 39,63 31,31 25,36 20,96 17,61 15,01 12,94 11,27 9,91
f 0,08 0,12 0,16 0,21 0,27 0,33 0,40 0,47 0,56 0,65 0,74 0,84

Fp 6,34 5,07 4,23 3,62 3,17 2,82 2,54 2,31 2,11 1,95 1,81 1,69
f1 0,10 0,14 0,19 0,25 0,31 0,38 0,46 0,54 0,64 0,73 0,84 0,95

200/40/2,5 30,73

Fv 73,22 50,84 37,35 28,6 22,6 18,3 15,13 12,71 10,83 9,34 8,14 7,15
f 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,35 0,42 0,50 0,59 0,68 0,78 0,89

Fp 4,58 3,66 3,05 2,61 2,29 2,03 1,83 1,66 1,53 1,41 1,31 1,22
f1 0,08 0,11 0,15 0,20 0,25 0,30 0,36 0,43 0,50 0,58 0,66 0,75

250/40/2,5 28,80

Fv 58,57 40,68 29,88 22,88 18,08 214,64 12,10 10,17 8,66 7,47 6,51 5,72
f 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,35 0,42 0,5 0,59 0,68 0,78 0,89

Fp 4,58 3,66 3,05 2,61 2,29 2,03 1,83 1,66 1,53 1,41 1,31 1,22
f1 0,08 0,11 0,15 0,20 0,25 0,30 0,36 0,43 0,50 0,58 0,66 0,75

300/40/2,5 27,55

Fv 50,73 35,23 25,88 19,81 15,66 12,68 10,48 8,81 7,5 6,47 5,64 4,95
f 0,08 0,12 0,16 0,21 0,27 0,33 0,40 0,47 0,56 0,65 0,74 0,84

Fp 4,76 3,80 3,17 2,72 2,38 2,11 1,90 1,73 1,59 1,46 1,36 1,27
f1 0,08 0,11 0,14 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55 0,63 0,71

150/50/2,5 36,74

Fv 144,29 100,20 73,61 56,36 44,53 36,07 29,81 25,05 21,34 18,4 16,03 14,09
f 0,07 0,10 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,39 0,45 0,53 0,60 0,69

Fp 9,02 7,21 6,01 5,15 4,51 4,01 3,61 3,28 3,01 2,77 2,58 2,40
f1 0,08 0,12 0,16 0,20 0,25 0,31 0,37 0,44 0,52 0,60 0,68 0,78

200/50/2,5 32,85

Fv 104,01 72,23 53,07 40,63 32,10 26,00 21,49 18,06 15,39 13,27 11,56 10,16
f 0,07 0,10 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,72

Fp 6,50 5,20 4,33 3,71 3,25 2,89 2,60 2,36 2,17 2,00 1,86 1,73
f1 0,07 0,09 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,35 0,41 0,47 0,54 0,61

250/50/2,5 30,52

Fv 83,21 57,79 42,45 32,50 25,68 20,80 17,19 14,45 12,31 10,61 9,25 8,13
f 0,07 0,10 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,72

Fp 6,50 5,20 4,33 3,71 3,25 2,89 2,6 2,36 2,17 2,00 1,86 1,73
f1 0,07 0,09 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,35 0,41 0,47 0,54 0,61

300/50/2,5 28,97

Fv 72,14 50,10 36,81 28,18 22,27 18,04 14,91 12,52 10,67 9,20 8,02 7,05
f 0,07 0,10 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,39 0,45 0,53 0,60 0,69

Fp 6,76 5,41 4,51 3,86 3,38 3,01 2,71 2,46 2,25 2,08 1,93 1,80
f1 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58

150/75/2,5 43,80

Fv 277,26 192,54 141,46 108,30 85,57 69,31 57,29 48,14 41,01 35,36 30,81 27,08
f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,31 0,36 0,42 0,47

Fp 17,33 13,86 11,55 9,90 8,66 7,70 6,93 6,30 5,78 5,33 4,95 4,62
f1 0,06 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,47 0,53

200/75/2,5 38,15

Fv 199,91 138,83 101,99 78,09 61,7 49,98 41,3 34,71 29,57 25,5 22,21 19,52
f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,16 0,19 0,23 0,28 0,32 0,38 0,43 0,49

Fp 12,49 10,00 8,33 7,14 6,25 5,55 5,00 4,54 4,16 3,84 3,57 3,33
f1 0,04 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,37 0,42

250/75/2,5 34,76

Fv 159,93 111,06 810,6 62,47 49,36 39,98 33,04 27,77 23,66 20,4 17,77 15,62
f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,16 0,19 0,23 0,28 0,32 0,38 0,43 0,49

Fp 12,49 10,00 8,33 7,14 6,25 5,55 5,00 4,54 4,16 3,84 3,57 3,33
f1 0,04 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,37 0,42

300/75/2,5 32,50

Fv 138,63 96,27 70,73 54,15 42,79 34,66 28,64 24,07 20,51 17,68 15,4 13,54
f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,31 0,36 0,42 0,47

Fp 13,00 10,40 8,66 7,43 6,50 5,78 5,20 4,73 4,33 4,00 3,71 3,47
f1 0,04 0,06 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35 0,40

150/100/2,5 50,90

Fv 446,29 309,92 227,7 174,33 137,74 111,57 92,21 77,48 66,02 56,92 49,59 43,58
f 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36

Fp 27,89 22,31 18,60 15,94 13,95 12,40 11,16 10,14 9,30 8,58 7,97 7,44
f1 0,04 0,06 0,08 0,11 0,13 0,16 0,20 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41

200/100/2,5 43,45

Fv 322,39 223,88 164,49 125,93 99,50 80,60 66,61 55,97 47,69 41,12 35,82 31,48
f 0,04 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37

Fp 20,15 16,12 13,43 11,51 10,07 8,96 8,06 7,33 6,72 6,20 5,76 5,37
f1 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32

250/100/2,5 39,00

Fv 257,91 179,11 131,59 100,75 79,6 64,48 53,29 44,78 38,15 32,9 28,66 25,19
f 0,04 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37

Fp 20,15 16,12 13,43 11,51 10,07 8,96 8,06 7,33 6,72 6,20 5,76 5,37
f1 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32

300/100/2,5 36,00

Fv 223,15 154,96 113,85 87,17 68,87 55,79 46,10 38,74 33,01 28,46 24,79 21,79
f 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36

Fp 20,92 16,74 13,95 11,95 10,46 9,30 8,37 7,61 6,97 6,44 5,98 5,58
f1 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,31

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!  
Diese Werte sind nur als Richtwerte zu sehen und dienen zur Vordimensionierung. Im Auftragsfall erstellen wir gerne Statiken.

Stützweite in mm

1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

8,78 7,83 7,03 6,34 5,75 5,24 4,79 4,40 4,06 3,75 3,48 3,24 3,02 2,82
0,95 1,07 1,19 1,32 1,45 1,59 1,74 1,90 2,06 2,23 2,40 2,58 2,77 2,97
1,59 1,49 1,41 1,33 1,27 1,21 1,15 1,10 1,06 1,01 0,98 0,94 0,91 0,87
1,07 1,2 1,33 1,47 1,62 1,77 1,94 2,11 2,28 2,46 2,65 2,85 3,05 3,27
6,33 5,65 5,07 4,58 4,15 3,78 3,46 3,18 2,93 2,71 2,51 2,33 2,18 2,03
1,00 1,13 1,25 1,39 1,53 1,68 1,84 2,00 2,17 2,35 2,53 2,72 2,92 3,13
1,14 1,08 1,02 0,96 0,92 0,87 0,83 0,80 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63
0,85 0,95 1,05 1,16 1,28 1,40 1,53 1,66 1,80 1,95 2,10 2,25 2,41 2,58
5,07 4,52 4,06 3,66 3,32 3,03 2,77 2,54 2,34 2,17 2,01 1,87 1,74 1,63
1,00 1,13 1,25 1,39 1,53 1,68 1,84 2,00 2,17 2,35 2,53 2,72 2,92 3,13
1,14 1,08 1,02 0,96 0,92 0,87 0,83 0,80 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63
0,85 0,95 1,05 1,16 1,28 1,40 1,53 1,66 1,80 1,95 2,10 2,25 2,41 2,58
4,39 3,91 3,51 3,17 2,88 2,62 2,40 2,20 2,03 1,88 1,74 1,62 1,51 1,41
0,95 1,07 1,19 1,32 1,45 1,59 1,74 1,90 2,06 2,23 2,40 2,58 2,77 2,97
1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,91 0,86 0,83 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,66
0,80 0,90 1,00 1,10 1,22 1,33 1,45 1,58 1,71 1,85 1,99 2,14 2,29 2,45
12,48 11,13 9,99 9,02 8,18 7,45 6,82 6,26 5,77 5,34 4,95 4,60 4,29 4,01
0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,30 1,42 1,55 1,68 1,81 1,96 2,10 2,26 2,42
2,25 2,12 2,00 1,90 1,80 1,72 1,64 1,57 1,50 1,44 1,39 1,34 1,29 1,24
0,87 0,98 1,08 1,20 1,32 4,15 1,58 1,71 1,86 2,01 2,16 2,32 2,49 2,66
9,00 8,03 7,20 6,50 5,90 5,37 4,92 4,51 4,16 3,85 3,57 3,32 3,09 2,89
0,81 0,91 1,02 1,13 1,24 1,36 1,49 1,62 1,76 1,90 2,05 2,21 2,37 2,53
1,63 1,53 1,44 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90
0,69 0,77 0,85 0,94 1,04 1,14 1,24 1,35 1,46 1,58 1,7 1,83 1,96 2,09
7,20 6,42 5,76 5,20 4,72 4,30 3,93 3,61 3,33 3,08 2,85 2,65 2,47 2,31
0,81 0,91 1,02 1,13 1,24 1,36 1,49 1,62 1,76 1,90 2,05 2,21 2,37 2,53
1,63 1,53 1,44 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90
0,69 0,77 0,85 0,94 1,04 1,14 1,24 1,35 1,46 1,58 1,70 1,83 1,96 2,09
6,24 5,57 5,00 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,89 2,67 2,47 2,30 2,14 2,00
0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,30 1,42 1,55 1,68 1,81 1,96 2,10 2,26 2,42
1,69 1,59 1,50 1,42 1,35 1,29 1,23 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,70 0,93
0,65 0,73 0,81 0,9 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,62 1,74 1,87 1,99
23,98 21,39 19,20 17,33 15,72 14,32 13,10 12,03 11,09 10,25 9,51 8,84 8,24 7,70
0,53 0,60 0,67 0,74 0,81 0,89 0,98 1,06 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,66
4,33 4,08 3,85 3,65 3,47 3,30 3,15 3,01 2,89 2,77 2,67 2,57 2,48 2,39
0,60 0,67 0,75 0,83 0,91 0,99 1,09 1,18 1,28 1,38 1,49 1,60 1,71 1,83
17,29 15,43 13,84 12,49 11,33 10,33 9,45 8,68 8,00 7,39 6,86 6,37 5,94 5,55
0,56 0,62 0,69 0,77 0,85 0,93 1,02 1,11 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73
3,12 2,94 2,78 2,63 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72
0,47 0,52 0,58 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92 1,00 1,08 1,16 1,25 1,34 1,43
13,83 12,34 11,08 10,00 9,07 8,26 7,56 6,94 6,40 5,91 5,48 5,10 4,75 4,44
0,56 0,62 0,69 0,77 0,85 0,93 1,02 1,11 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73
3,12 2,94 2,78 2,63 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72
0,47 0,52 0,58 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92 1,00 1,08 1,16 1,25 1,34 1,43
11,99 10,70 9,60 8,66 7,86 7,16 6,55 6,02 5,55 5,13 4,75 4,42 4,12 3,85
0,53 0,60 0,67 0,74 0,81 0,89 0,98 1,06 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,66
3,25 3,06 2,89 2,74 2,60 2,48 2,36 2,26 2,17 2,08 2,00 1,93 1,86 1,79
0,45 0,50 0,56 0,62 0,68 0,75 0,81 0,89 0,96 1,04 1,12 1,20 1,28 1,37
38,61 34,44 30,91 27,89 25,30 23,05 21,09 19,37 17,85 16,50 15,30 14,23 13,27 12,40
0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,75 0,81 0,88 0,96 1,03 1,11 1,19 1,27
6,97 6,56 6,20 5,87 5,58 5,31 5,07 4,85 4,65 4,46 4,29 4,13 3,98 3,85
0,46 0,51 0,57 0,63 0,70 0,76 0,83 0,90 0,98 1,06 1,14 1,22 1,31 1,40
27,89 24,88 22,33 20,15 18,28 16,65 15,24 13,99 12,90 11,92 11,06 10,28 9,58 8,96
0,42 0,47 0,53 0,58 0,64 0,71 0,77 0,84 0,91 0,99 1,07 1,15 1,23 1,32
5,04 4,74 4,48 4,24 4,03 3,84 3,66 3,50 3,36 3,22 3,10 2,99 2,88 2,78
0,36 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,02 1,09
22,31 19,9 17,86 16,12 14,62 13,32 12,19 11,19 10,32 9,54 8,84 8,22 7,67 7,16
0,42 0,47 0,53 0,58 0,64 0,71 0,77 0,84 0,91 0,99 1,07 1,15 1,23 1,32
5,04 4,74 4,48 4,24 4,03 3,84 3,66 3,50 3,36 3,22 3,10 2,99 2,88 2,78
0,36 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,02 1,09
19,30 17,22 15,45 13,95 12,65 11,53 10,55 9,69 8,93 8,25 7,65 7,12 6,63 6,20
0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,75 0,81 0,88 0,96 1,03 1,11 1,19 1,27
5,23 4,92 4,65 4,40 4,18 3,98 3,80 3,64 3,49 3,35 3,22 3,10 2,99 2,89
0,35 0,39 0,43 0,47 0,52 0,57 0,62 0,68 0,73 0,79 0,85 0,92 0,98 1,05

* Zeichenerklärung

Fv = Belastungswerte 
über gleichmäßig ver-
teilte Last in kN/m²

f = Durchbiegung in cm 
bei Last Fv

Fp = Belastungswerte 
bei einer mittig angrei-
fenden Einzellast in kN 
und einer Aufstands-
fläche von 200 x 200 
mm

f1 = Durchbiegungs-
werte in cm bei Last Fp

Belastungsgrenze: nach ehemaliger RAL-GZ 639
Elastische Durchbiegung (in belastetem Zustand) nicht > 1/200 der Stützweite, jedoch maximal 4 mm bei einer wandernden Einzellast von 1,5 kN auf einer 
Fläche von 200 x 200 mm. Bei dieser Begrenzung ist unter Voraussetzung einer verteilten
Nutzlast von 5 kN/m² die maximale Durchbiegung 4 mm.

Belastungsgrenze: Nach ehemaliger RAL-GZ 639. Elastische Durchbiegung (in belastetem Zustand) nicht > 1/200 der Stützweite auf einer Fläche von 200 x 200 
mm. Bei dieser Begrenzung ist unter Voraussetzung einer verteilten Nutzlast von 5 kN/m² die maximale Durchbiegung L/200 mm.


