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0303
Technisches Wissen / BELASTUNGSTABELLE BP-HN

Typ BP-HN
Verzinktes
Gewicht in

kg/m3

Belastung/
Durchbiegung

Stützweite in mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

150/50/2,5 77,50

Fv 178,43 123,89 91,00 69,66 55,03 44,56 36,81 30,92 26,34 22,70 19,77 17,37
fv 0,69 1,00 1,36 1,77 2,24 2,77 3,35 3,98 4,67 5,42 6,22 7,07
FP 7,02 5,79 4,92 4,28 3,78 3,39 3,07 2,80 2,58 2,39 2,22 2,08
fp 0,58 0,83 1,12 1,45 1,82 2,24 2,70 3,21 3,75 4,34 4,96 5,63

200/50/2,5 73,60

Fv 129,50 89,69 66,03 50,54 39,91 32,31 26,69 22,41 19,09 16,44 14,31 12,57
fv 0,73 1,04 1,42 1,86 2,35 2,90 3,50 4,17 4,89 5,66 6,49 7,38
FP 6,78 5,58 4,75 4,12 3,64 3,26 2,95 2,69 2,48 2,29 2,13 1,99
fp 0,60 0,86 1,16 1,51 1,90 2,34 2,81 3,33 3,90 4,50 5,15 5,84

300/50/2,5 69,70

Fv 89,12 61,85 45,41 34,74 27,42 22,19 18,31 15,37 13,08 11,26 9,79 8,59
fv 0,69 1,00 1,35 1,77 2,23 2,76 3,33 3,96 4,64 5,37 6,16 6,99
FP 6,96 5,73 4,86 4,22 3,72 3,33 3,01 2,74 2,52 2,33 2,16 2,01
fp 0,57 0,82 1,10 1,43 1,80 2,20 2,65 3,14 3,66 4,22 4,83 5,47

150/75/2,5 84,56

Fv 329,54 228,83 168,10 128,69 101,66 82,34 68,03 57,16 48,69 41,98 36,56 32,12
fv 0,47 0,68 0,93 1,21 1,53 1,89 2,29 2,72 3,19 3,70 4,25 4,83
FP 13,00 10,73 9,13 7,95 7,03 6,30 5,71 5,22 4,81 4,45 4,15 3,88
fp 0,40 0,57 0,76 0,99 1,25 1,54 1,86 2,21 2,58 2,99 3,42 3,89

200/75/2,5 78,90

Fv 239,04 165,98 121,92 93,32 73,72 59,70 49,32 41,43 35,29 30,42 26,48 23,27
fv 0,49 0,71 0,96 1,26 1,59 1,96 2,37 2,82 3,31 3,84 4,41 5,01
FP 12,56 10,36 8,81 7,67 6,78 6,08 5,51 5,03 4,63 4,29 3,99 3,73
fp 0,41 0,59 0,79 1,03 1,30 1,60 1,92 2,28 2,67 3,09 3,54 4,02

300/75/2,5 73,23

Fv 164,68 114,32 83,96 64,25 50,74 41,08 33,92 28,49 24,25 20,90 18,19 15,97
fv 0,47 0,68 0,93 1,21 1,53 1,89 2,28 2,71 3,18 3,69 4,23 4,80
FP 12,94 10,67 9,07 7,89 6,97 6,24 5,65 5,16 4,75 4,39 4,09 3,82
fp 0,39 0,56 0,76 0,99 1,24 1,53 1,84 2,18 2,55 2,95 3,37 3,83

150/100/2,5 91,63

Fv 516,65 358,76 263,56 201,78 159,41 129,11 106,69 89,64 76,37 65,84 57,35 50,40
fv 0,36 0,52 0,71 0,92 1,17 1,44 1,74 2,07 2,43 2,82 3,24 3,68
FP 20,40 16,85 14,34 12,48 11,05 9,91 9,98 8,21 7,56 7,01 6,53 6,11
fp 0,30 0,43 0,58 0,76 0,96 1,18 1,42 1,69 1,98 2,29 2,62 2,98

200/100/2,5 84,20

Fv 375,13 260,48 191,35 146,48 115,72 93,72 77,44 65,06 55,42 47,77 41,61 36,56
fv 0,37 0,54 0,73 0,95 1,20 1,49 1,80 2,14 2,51 2,91 3,34 3,80
FP 19,74 16,29 13,87 12,07 10,68 9,58 8,68 7,93 7,30 6,77 6,30 5,90
fp 0,31 0,45 0,60 0,78 0,99 1,21 1,46 1,74 2,03 2,35 2,70 3,06

300/100/2,5 76,76

Fv 258,23 179,29 131,69 100,80 79,61 64,46 53,25 44,73 38,09 32,83 28,58 25,11
fv 0,36 0,52 0,71 0,92 1,17 1,44 1,74 2,07 2,43 2,81 3,23 3,67
FP 203,40 16,78 14,28 12,42 10,99 9,85 8,92 8,15 7,50 6,95 6,47 6,05
fp 0,30 0,43 0,58 0,76 0,95 1,17 1,41 1,67 1,96 2,27 2,60 2,95

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!  
Diese Werte sind nur als Richtwerte zu sehen und dienen zur Vordimensionierung. Im Auftragsfall erstellen wir gerne Statiken.

Stützweite in mm

1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700

15,38 13,71 12,30 11,09 10,05 9,15 8,37 7,68 7,07 6,54 6,06
7,98 8,94 9,96 11,02 12,14 13,31 14,55 15,83 17,16 18,56 20,01
1,95 1,84 1,73 1,64 1,56 1,49 1,42 1,36 1,30 1,25 1,20
6,34 7,09 7,88 8,71 9,58 10,49 11,44 12,42 13,45 14,52 15,62
11,13 9,91 8,89 8,01 7,26 6,61 6,04 5,54 5,10 4,71 4,36
8,33 9,33 10,39 11,49 12,66 13,88 15,15 16,48 17,86 19,30 20,77
1,87 1,76 1,66 1,57 1,49 1,42 1,35 1,29 1,24 1,19 1,14
6,57 7,34 8,15 9,00 9,89 10,82 11,79 12,80 13,85 14,94 16,06
7,60 6,76 6,06 5,45 4,93 4,48 4,09 3,75 3,44 3,18 2,94
7,88 8,81 9,81 10,83 11,91 13,04 14,22 15,45 16,69 18,05 19,41
1,89 1,77 1,67 1,58 1,50 1,43 1,36 1,30 1,24 1,19 1,14
6,14 6,85 7,60 8,38 9,20 10,06 10,94 11,86 12,82 13,81 14,82
28,45 25,37 22,76 20,54 18,62 16,96 15,51 14,24 13,12 12,12 11,24
5,45 6,11 6,81 7,54 8,31 9,12 9,96 10,84 11,76 12,71 13,71
3,64 3,44 3,25 3,08 2,93 2,79 2,67 2,55 2,45 2,35 2,26
4,38 4,90 5,45 6,03 6,64 7,28 7,94 8,64 9,36 10,11 10,89
20,60 18,37 16,48 14,86 13,47 12,27 11,22 10,29 9,48 8,76 8,12
5,65 6,34 7,06 7,81 8,61 9,45 10,32 11,22 12,17 13,16 14,18
3,50 3,30 3,12 2,96 2,81 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,16
4,53 5,06 5,63 6,22 6,85 7,50 8,19 8,90 9,64 10,41 11,20
14,13 12,59 11,29 10,18 9,22 8,39 7,66 7,03 6,47 5,97 5,53
5,42 6,07 6,75 7,48 8,23 9,02 9,84 10,71 11,60 12,52 13,49
3,58 3,38 3,19 3,02 2,87 2,73 2,61 2,49 2,39 2,29 2,20
4,31 4,82 5,35 5,91 6,50 7,12 7,76 8,43 9,13 9,85 10,59
44,63 39,80 35,72 32,23 29,23 26,62 24,35 22,36 20,60 19,04 17,65
4,16 4,66 5,19 5,75 6,34 6,95 7,60 8,27 8,97 9,70 10,46
5,74 5,42 5,13 4,86 4,63 4,41 4,21 4,03 3,87 3,72 3,57
3,36 3,76 4,18 4,63 5,09 5,58 6,10 6,63 7,19 7,77 8,37
32,37 28,87 25,90 23,37 21,19 19,30 17,65 16,20 14,92 13,79 12,78
4,29 4,81 5,35 5,93 6,54 7,17 7,83 8,52 9,24 10,00 10,77
5,54 5,22 4,94 4,69 4,46 4,25 4,06 3,88 3,72 3,58 3,44
3,45 3,86 4,30 4,76 5,24 5,74 6,26 6,81 7,38 7,97 8,59
22,22 19,81 17,77 16,02 14,52 13,22 12,08 11,09 10,21 9,43 8,73
4,14 4,64 5,17 5,72 6,30 6,91 7,54 8,21 8,90 9,61 10,34
5,68 5,36 5,06 4,80 4,56 4,35 4,15 3,97 3,81 3,65 3,51
3,32 3,71 4,13 4,57 5,03 5,51 6,01 6,53 7,07 7,64 8,23

Belastungsgrenze: Nach ehe-
maliger RAL-GZ 639. 
Elastische Durchbiegung (in 
belastetem Zustand) nicht  
> 1/200 der Stützweite, jedoch 
maximal 4 mm bei einer wan-
dernden Einzellast von 1,5 kN 
auf einer Fläche von  
200 x 200 mm. Bei dieser 
Begrenzung ist unter 
Voraussetzung einer verteilten 
N u t z l a s t  v o n  
5 kN/m² die maximale 
Durchbiegung 4 mm.

* Zeichenerklärung

Fv = Belastungswerte über gleichmäßig 
verteilte Last in kN/m²

f = Durchbiegung in cm bei Last Fv

Fp = Belastungswerte bei einer mittig 
angreifenden Einzellast in kN und einer 
Aufstandsfläche von 200 x 200 mm

f1 = Durchbiegungswerte in cm bei Last 
Fp


