
1

EINGANGS-
MATTEN

www.systemstahl.at

Ausgabe 04/2023
Unverbindlich empfohlene Bruttoverkaufspreisliste in Euro 

ohne Mehrwertsteuer - gültig ab 01. 04 2023 
Preisänderungen und technische 

Änderungen vorbehalten



2 3

Systemstahl Lieferprogramm / Inhalt

01
Eingangsmatten 6-68

     Aluprofilmatten 6-29

-  TOPWELL 22 mm 8-11

-  TOPWELL 17 mm 12-14

-  TOPWELL 12 mm 15-17

-  TENWELL 10 mm 18-19

-  TOPWELL 27 mm 20-22

-  OPENWELL 28/22/18 mm 23

-  BRUSHWELL 22 mm 24

-  LAWELL 14 mm 25

-  OUTWELL 18 mm 26

-  ALWELL 17 mm 27

-  TAKTILE LEITSySTEmE 28

     Gummiwabenmatten 30-33

-  KARWELL 23 mm 32

-  OKTAVA 12,5 mm 33

     Sauberlauf / Textilmatten 34-51

-  CATWELL 13,5 mm 35

-  SHATWELL 16 mm 36

-  CLEANWELL ATRIUm 9 mm 37

-  FANWELL 11 mm 38

-  VICTORIA 9 mm 39

-  ALBA 7 mm 40

-  KOKOS 10 mm 41

-  RINWELL 10 mm 42

-  STyLE 12,5 mm 43

-  NSF-LOGO 8 mm 44

-  GREENWELL 9 mm 45

-  CATWELL-LOGO 15 mm 46

-  FANWELL-LOGO 11 mm 47

-  ATRIUm-LOGO 8,5 mm 48

-  WASCHBARE mATTE mIT LOGO 8,5 mm 49

-  WERBEmATTE mIT LOGO 3,5 mm 50

     Zubehör 52-57

-  FUSSmATTENRAHmEN 53

-  EDELSTAHLPROFILE 54

-  ANLAUFPROFILE - GUmmI/ALUmINIUm 54-55

-  SCHmUTZFANGWANNE 56

     Technisches Wissen 58-64

-  REINIGUNG / INSTANDHALTUNG 59

-  EINLEGETOLERANZEN 60

-  PLANUNG / mASS NEHmEN 61

-  SONDERANFERTIGUNGEN / ABRECHNUNG 62

-  SCHABLONEN 63

-  ANFRAGEFORmULAR 64

SYSTEMSTAHL – 

Ihr kompetenter Partner mit 
Handschlagqualität



4 5

Systemstahl-Erfolgsservice für unsere Kunden

Gute Gründe für eine zuverlässige Partnerschaft
1. Sie haben einen erfahrenen Lieferanten
Wir kennen uns in der Herstellung unserer Produkte exzellent aus und wissen über deren 
Einsatzmöglichkeiten bestens Bescheid. Dieses Know-how stellen wir ganz in den Dienst unserer 
Kunden.

2. Ihnen steht ein ausgereiftes Produktprogramm zur Verfügung
Durch unsere Spezialisierung wissen wir, was auf den Baustellen benötigt wird.

3. Vor-Ort-Beratung
Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Techniker und können somit jederzeit eine fachliche und kompe-
tente Auskunft geben.

4. Professionelle Auftragsabwicklung garantiert Ihnen Zeit-, Kosten- und Qualitätsvorteile
Die gesamte Auftragsabwicklung ist auf die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden abgestimmt.

5. Ein persönlicher Ansprechpartner von der Anfrage bis zur Lieferung
Wir zeichnen uns als qualifizierter und vertrauter Ansprechpartner aus, der Ihr Anliegen sofort versteht. 
Durch langjährige Branchenerfahrung wird alles durchbesprochen, was eine reibungslose Abwicklung 
garantiert. Fachlich gute Beratung gibt Ihnen ein gutes Gefühl durch Sicherheit.

6. Einfache, schnelle und kompetente Angebots- und Auftragsabwicklung
Schriftliche Angebote werden zeitnah und effizient bearbeitet und bereits im Vorfeld auf die technische 
Machbarkeit geprüft. Dies bedeutet für Sie einen Zeitvorsprung gegenüber Wettbewerbern.

SYSTEMSTAHL
steht für

QUALITÄT und 

SERVICE
HABEN SIE FRAGEN?

UNSER TEAM IST GERNE FÜR SIE DA!

Unser gesamtes Lieferprogramm

Gitterroste &
Kombiroste

GFK-Roste & 
Konstruktionen

Treppen

Blechprofilroste & 
Tränenbleche

Alupodeste & 
Konstruktionen

Steigtechnik

Eingangsmatten-
systeme

Feuerschutzroste Service & 
Überprüfungen
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Eingangsmatten 0101
Eingangsmatten / ÜBERSICHT

Aluprofilmatten
Unsere Mattensysteme garantieren einen effizienten 
Schmutzfang und eine hohe Stabilität bzw. Wirtschaftlichkeit.
Bei richtiger Auswahl können diese sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich eingesetzt werden. Dadurch werden 
Nässe und Schmutz von den Schuhsohlen entfernt.
Auf Grund der unterschiedlichen Materialstärken und 
Bauhöhen, finden wir für jede Einbausituation die optimale 
Lösung!

Mattenhöhen

• Tenwell 10 mm
• Topwell 12 mm
• Topwell 17 mm
• Topwell 22 mm
• Topwell 27 mm

• Outwell 18 mm
• Lawell 14 mm
• Alwell 17 mm
• Brushwell 22 mm
• Openwell 28/22/18 mm

Ausführungen

• Ripseinlage
• Gummieinlage
• Bürsteneinlage
• Kombination mehrerer Einlagen

Topwell 22 mm mit Ripseinlage Topwell 22 mm mit Bürsteneinlage Topwell 22 mm mit Bürsten- 
und Gummieinlage

Tenwell 10 mm mit Ripseinlage Topwell 17 mm mit Bürste 
als Einlage auf Stufenrosten

Sonderform Topwell 12 mm 
mit Ripseinlage

Beratung - Planung - Fertigung - montage
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0101
Aluprofilmatten / TOPWELL 22 mm

TOPWELL 22 mm - Standard
Die Fußmatte TOPWELL 22 mm - Standard besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder 
Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig 
kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage m² 51000000 440,00

Ripseinlage m² 51000001 418,00

Gummi- und Ripseinlage m² 51000002 429,00

Technische Daten

Höhe: 22 mm Belastung: bis zu 7 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: Gummi 16 kg/m²

Rips 14 kg/m²
Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 19 mm oder spitz 20 mm), auch verstärkte Profile verfügbar

Farben: Rips- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm)  
verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
25 x 25 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm

27 5

22
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TOPWELL 22 mm - Extra
Die Fußmatte TOPWELL 22 mm - Extra besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel), 
Ripseinlagen oder Bürsteneinlagen fixiert. Die einzelnen 
Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung 
ausgetauscht werden. Weiters können auch Kratz- oder 
Bürstenleisten (Abbildung siehe Seite 21) integriert werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage und Bürstenprofil m² 51000020 484,00

Ripseinlage und Bürstenprofil m² 51000021 462,00

Ripseinlage mit Kratzleiste m² 51000025 462,00

Gummieinlage mit Kratzleiste m² 51000024 484,00

Technische Daten

Höhe: 22 mm Belastung: bis zu 7 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 16 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 19 mm oder spitz 20 mm), auch verstärkte Profile verfügbar

Farben: Rips-, Bürsten- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummi- und Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, 
Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, 
Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
25 x 25 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm

27 5 57
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0101
TOPWELL 22 mm - Super
Die Fußmatte TOPWELL 22 mm - Super besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Bürstenstreifen fixiert. Die Bürsten 
gibt es in den Farben schwarz, grau oder braun. Das 
Trägermaterial ist immer schwarz.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Bürstenprofil schwarz m² 51000030 572,00

Bürstenprofil grau m² 51000031 572,00

Bürstenprofil braun m² 51000032 572,00

Technische Daten

Höhe: 22 mm Belastung: bis zu 7 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 16 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 19 mm oder spitz 20 mm), auch verstärkte Profile verfügbar

Farben: Bürsteneinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar; Trägermaterial der Bürsten ist schwarz

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Bürstenstreifen werden vorwiegend in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, 
Schlamm) verwendet

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
25 x 25 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm

27 5
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TOPWELL 22 mm - Breit
Eine Variante zu der Fußmatte Standard ist die Fußmatte 
TOPWELL 22 mm - Breit, die aus Alu-Profilen mit 41 mm 
Breite besteht, in die Rips- oder Gummieinlagen fixiert wer-
den. Diese Variante ist nur in der Ausführung Alu erhältlich. 
Die einzelnen Einlagen können beliebig kombiniert und nach 
Abnutzung ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Ripseinlage m² 51000010 459,00

Gummieinlage m² 51000011 459,00

Technische Daten

Höhe: 22 mm Belastung: bis zu 7 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 15-17 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil

Farben: Ripseinlagen sind in schwarz / grau / braun bzw. Gummieinlagen in schwarz verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
25 x 25 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden  Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm

41 5 5

22 25
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0101
Aluprofilmatten / TOPWELL 17 mm

TOPWELL 17 mm - Standard
Die Fußmatte TOPWELL 17 mm - Standard besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder 
Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig 
kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage m² 51000070 396,00

Ripseinlage m² 51000071 374,00

Gummi- und Ripseinlage m² 51000072 385,00

Technische Daten

Höhe: 17 mm Belastung: bis zu 5,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: Gummi 15 kg/m²

Rips 11 kg/m²
Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 16 mm)

Farben: Rips- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
20 x 30 x 3 mm oder 20 x 20 x 2 mm versehen sind 
oder freiliegend auf dem Boden, in einem passen-
den Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 65 mm

27 5
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TOPWELL 17 mm - Extra
Die Fußmatte TOPWELL 17 mm - Extra besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel), 
Ripseinlagen oder Bürsteneinlagen fixiert. Die einzelnen 
Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung 
ausgetauscht werden. Weiters können auch Kratz- oder 
Bürstenleisten (Abbildung siehe Seite 21) integriert werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage und Bürstenprofil m² 51000080 462,00

Ripseinlage und Bürstenprofil m² 51000081 418,00

Gummi- oder Ripseinlage mit Kratzleiste m² 51000082 440,00

Technische Daten

Höhe: 17 mm Belastung: bis zu 5,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 13-15 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 16 mm)

Farben: Rips-, Bürsten- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummi- und Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, 
Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, 
Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
20 x 30 x 3 mm oder 20 x 20 x 2 mm versehen sind 
oder freiliegend auf dem Boden, in einem passen-
den Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 65 mm 

27 5 57
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TOPWELL 17 mm - Super
Die Fußmatte TOPWELL 17 mm - Super besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Bürstenstreifen fixiert. Die Bürsten 
gibt es in den Farben schwarz, grau oder braun. Das 
Trägermaterial ist immer schwarz.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Bürstenprofil schwarz m² 51000090 550,00

Bürstenprofil grau m² 51000091 550,00

Bürstenprofil braun m² 51000092 550,00

Technische Daten

Höhe: 17 mm Belastung: bis zu 5,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 15 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 16 mm)

Farben: Bürsteneinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar; Trägermaterial der Bürsten ist schwarz

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm)  
verwendet

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
20 x 30 x 3 mm oder 20 x 20 x 2 mm versehen sind 
oder freiliegend auf dem Boden, in einem passen-
den Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 65 mm 

27 5
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Aluprofilmatten / TOPWELL 12 mm

TOPWELL 12 mm - Standard
Die Fußmatte TOPWELL 12 mm - Standard besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. In den 
Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder 
Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig 
kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage m² 51000100 396,00

Ripseinlage m² 51000101 374,00

Gummi- und Ripseinlage m² 51000102 385,00

Technische Daten

Höhe: 12 mm Belastung: bis zu 2,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: Gummi 16 kg/m²

Rips 14 kg/m²
Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 12 mm)

Farben: Rips- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm)  
verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu)  
15 x 15 x 1,5 mm versehen sind oder freiliegend 
auf dem Boden, in einem passenden  
Alu-Anlaufrahmen 

27 5
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TOPWELL 12 mm - Extra
Die Fußmatte TOPWELL 12 mm - Extra besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel), 
Ripseinlagen oder Bürsteneinlagen fixiert. Die einzelnen 
Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung 
ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage und Bürstenprofil m² 51000103 462,00

Ripseinlage und Bürstenprofil m² 51000104 418,00

Technische Daten

Höhe: 12 mm Belastung: bis zu 2,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 16 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 12 mm)

Farben: Rips-, Bürsten- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummi- und Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, 
Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, 
Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu)  
15 x 15 x 1,5 mm versehen sind oder freiliegend 
auf dem Boden, in einem passenden  
Alu-Anlaufrahmen 15

-1
9

TOPWELL 12 mm - Super
Die Fußmatte TOPWELL 12 mm - Super besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Bürstenstreifen fixiert. Die Bürsten 
gibt es in den Farben schwarz, grau oder braun. Das 
Trägermaterial ist immer schwarz.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Bürstenprofil schwarz m² 51000105 550,00

Bürstenprofil grau m² 51000106 550,00

Bürstenprofil braun m² 51000107 550,00

Technische Daten

Höhe: 12 mm Belastung: bis zu 2,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 15 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 12 mm oder spitz 12 mm)

Farben: Bürsteneinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar; Trägermaterial der Bürsten ist schwarz

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm)  
verwendet

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu)  
15 x 15 x 1,5 mm versehen sind oder freiliegend 
auf dem Boden, in einem passenden  
Alu-Anlaufrahmen 

27 5
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Aluprofilmatten / TENWELL 10 mm

TENWELL 10 mm - Standard
Die Fußmatte TENWELL 10 mm - Standard besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder 
Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig 
kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage m² 51000120 374,00

Ripseinlage m² 51000121 352,00

Gummi- und Ripseinlage m² 51000130 363,00

Technische Daten

Höhe: 10 mm Belastung: bis zu 2,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 10 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 10 mm oder spitz 10 mm)

Farben: Ripseinlagen sind in schwarz / grau / braun bzw. Gummieinlagen in schwarz verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu)  
13 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm

27 5
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TENWELL 10 mm - Extra
Die Fußmatte TENWELL 10 mm - Extra besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder 
Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig 
kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden. 
Weiters können auch Kratzleisten integriert werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage mit Kratzleiste m² 51000131 451,00

Ripseinlage mit Kratzleiste m² 51000132 429,00

Gummi- und Ripseinlage mit Kratzleiste m² 51000133 440,00

Technische Daten

Höhe: 10 mm Belastung: bis zu 2,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 11 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 10 mm oder spitz 10 mm)

Farben: Ripseinlagen sind in schwarz / grau / braun bzw. Gummieinlagen in schwarz verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, aber auch vor Familienhäusern
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu)  
13 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm

27 5 5 5
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Aluprofilmatten / TOPWELL 27 mm

TOPWELL 27 mm - Standard
Die Fußmatte TOPWELL 27 mm - Standard besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder 
Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig 
kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummieinlage m² 51000040 540,00

Ripseinlage m² 51000041 460,00

Gummi- und Ripseinlage m² 51000042 500,00

Technische Daten

Höhe: 27 mm Belastung: bis zu 8,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: Gummi 18 kg/m²

Rips 15 kg/m²
Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 22 mm oder spitz 22 mm)

Farben: Rips- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche mit sehr hoher Begehfrequenz
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
30 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm 

27 5
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TOPWELL 27 mm - Extra
Die Fußmatte TOPWELL 27 mm - Extra besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder 
Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig 
kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden. 
Weiters können auch Kratz- oder Bürstenleisten 
(siehe Abbildung nebenan) integriert werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Gummi- und Bürstenprofil m² 51000053 594,00

Gummieinlage und Kratzleiste m² 51000051 594,00

Gummieinlage und Bürstenleiste m² 51000050 594,00

Rips- und Bürstenprofil m² 51000056 572,00

Technische Daten

Höhe: 27 mm Belastung: bis zu 8,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 15-17 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 22 mm oder spitz 22 mm)

Farben: Rips-, Bürsten- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche mit sehr hoher Begehfrequenz
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
30 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm 
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TOPWELL 27 mm - Super
Die Fußmatte TOPWELL 27 mm - Super besteht aus  
Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem 
Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt 
sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und 
damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. 
In den Alu-Profilen werden Bürstenstreifen fixiert. Die Bürsten 
gibt es in den Farben schwarz, grau oder braun. Das 
Trägermaterial ist immer schwarz.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Bürstenprofil schwarz m² 51000060 620,00

Bürstenprofil grau m² 51000061 620,00

Bürstenprofil braun m² 51000062 620,00

Technische Daten

Höhe: 27 mm Belastung: bis zu 8,5 t/100 cm²
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 18 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach 22 mm oder spitz 22 mm)

Farben: Bürsteneinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar; Trägermaterial der Bürsten ist schwarz

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche mit sehr hoher Begehfrequenz
Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
30 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm 

27 5
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Aluprofilmatten / OPENWELL 28/22/18 mm

OPENWELL 28/22/18 mm
Die Fußmatte OPENWELL besteht aus elastischen gewellten 
Gummistreifen, welche auf den Alustreifen angenietet sind.
Durch die gewellten Gummistreifen wird eine gute 
Abstreifwirkung erzielt.
Diese Matte muss vollflächig auf einem ebenen Untergrund 
aufliegen.
Nach dieser Fußmatte empfehlen wir eine Textilmatte für die 
erste Reinigungszone, damit eine optimale Schuhreinigung 
erzielt wird.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Openwell 28 mm m² 51000400 396,00

Openwell 22 mm m² 51000402 352,00

Openwell 18 mm m² 51000401 330,00

Technische Daten

Höhe: 28 bzw. 22 oder 18 mm Belastung: begehbar
Abmessung: nach Kundenwunsch Brandschutzklasse: Cfl-s1
Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil am Rand Gewicht: 10 kg/m²

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche mit sehr hoher Begehfrequenz
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
30 x 30 x 3 mm bzw. 25 x 25 x 3 mm, oder
20 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm 
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Aluprofilmatten / BRUSHWELL 22 mm

BRUSHWELL 22 mm
Die Fußmatte BRUSHWELL besteht aus schwarzen 
Kunststoffprofilen mit Nylonbürsten (Polyamid), die unterein-
ander mit einem Niroseil verbunden und mit 
Gummizwischenringen abgeteilt sind. Dies ermöglicht das 
Zusammenrollen der Fußmatte und dadurch eine bessere 
Handhabung bei der Reinigung.
Die Fußmatte ist für die erste Reinigungszone, d. h. für die 
Beseitigung grober Verschmutzungen vorgesehen.
Im Anschluss empfehlen wir eine Textilmatte für die erste 
Reinigungszone, damit eine optimale Schuhreinigung erzielt 
wird.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl.  mwSt.

Kunststoffprofil mit Nylonbürsten m² 51000150 528,00

Kunststoffprofil mit Nylonbürsten mit Logo m² 51000151 Preis 
auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 22 mm Belastung: begehbar
Profilabstand: ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage) Brandschutzklasse: Cfl-s1
Abmessung: nach Kundenwunsch Gewicht: 15 kg/m²

Aluprofile: Aluminiumprofil oben und unten, ansonsten Kunststoffprofile

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Tennis-, Sand- und Fußballplätzen, sowie bei anderen feinen Verschmutzungen
ungeeignet für das Befahren mit Fahrzeugen oder Palettenwagen

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
25 x 25 x 3 mm bzw. 20 x 20 x 2 mm oder  
20 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm 
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Aluprofilmatten / LAWELL 14 mm

LAWELL 14 mm
Bei der Fußmatte LAWELL handelt es sich um eine selbsttra-
gende Fußmatte, die aus breiten gerillten Aluprofilen besteht, 
die untereinander mit einem elastischen Biegeprofil verbun-
den sind. Dies ermöglicht ein leichtes Zusammenrollen der 
Matte.
Die Aluprofile werden entweder mit einer sägezahnförmigen 
Gummieinlage oder einer Bürsteneinlage für grobe 
Verschmutzungen bzw. mit einer Ripseinlage für feine 
Verschmutzungen oder Feuchtigkeit ergänzt.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl.  mwSt.

Rips-, Gummi- oder Bürsteneinlage m² 51000140 528,00

Technische Daten

Höhe: 14 mm Belastung: bis 12,5 t/100 cm²
Gewicht: 20 kg/m² Brandschutzklasse: Cfl-s1
Abmessung: nach Kundenwunsch, die Länge wird entweder an die Breite des Aluprofils angepasst oder mit einem 

Gummiabschlussprofil abgeschlossen
Aluprofile: Aluminiumprofil, welches hohe Belastungen aushält und mit einem elastischen Gelenk verbunden ist

Farben: Rips-, Bürsten- und Gummieinlagen sind in schwarz / grau / braun verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche mit sehr hoher Begehfrequenz
Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwen-
det, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro) 15 x 30 x 3 
mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, 
in einem passenden Alu-Anlaufrahmen in der 
Breite von 45 mm

60 7
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Aluprofilmatten / OUTWELL 18 mm

OUTWELL 18 mm
Die Basis der Fußmatte OUTWELL bilden auf einem Niroseil 
schlangenartig eingefädelte Gummiprofile.
Daraus entstehen Segmente, welche untereinander durch 
Kunststoffverbindungsstücke verbunden sind. 
Auf Grund der ausgezeichneten Geschmeidigkeit und 
Elastizität der Gummistreifen fällt der abgestreifte Schmutz in 
die Fußmatte hinein und kann nach dem Zusammenrollen der 
Matte einfach ausgekehrt oder abgesaugt werden.
Die Matte ist nicht selbsttragend, daher muss diese mit der 
gesamten Fläche auf einem ebenen Untergrund aufliegen.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl.  mwSt.

Gummieinlage m² 51000160 418,00

Technische Daten

Höhe: 18 mm Belastung: begehbar
Abmessung: nach Kundenwunsch Brandschutzklasse: Cfl-s1
Aluprofile: poliertes oder eloxiertes Aluminiumprofil Gewicht: 18 kg/m²

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude und Einfamilienhäuser
Verwendung in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
20 x 30 x 3 mm bzw. 20 x 20 x 3 mm versehen sind 
oder freiliegend auf dem Boden, in einem 
passenden Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 
65 mm 

Aluprofilmatten / ALWELL 17 mm

ALWELL 17 mm
Die Fußmatte ALWELL ist eine funktionelle Matte mit einem 
angenehmen Design.
Sie besteht aus einer Kombination von Reinigungssegmenten, 
welche aus Aluminium, Gummi oder Textil bestehen.
Die Matte wird im Basismodul 70 x 45 cm mit einem Alu-
Anlaufrahmen hergestellt. Der Anlaufrahmen ist mit der Matte 
fest verbunden.
Auf der Unterseite sind Schallschutzstreifen aufgeklebt.
Da bei dieser Matte der Schmutz nicht durchfällt, muss diese 
ausgeklopft oder ausgekehrt werden.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl.  mwSt.

Gummieinlage Stk 51000170 165,00

Ripseinlage Stk 51000171 143,00

Technische Daten

Höhe: 17 mm Belastung: begehbar
Abmessung: 70 x 45 cm mit einem Anlaufrahmen Brandschutzklasse: Cfl-s1
Pflege: absaugen oder abklopfen Gewicht: Textil 3 kg/Stk.

Gummi 4,5 kg/Stk.
Farben: Ripseinlagen sind in schwarz / grau / braun bzw. Gummieinlagen in schwarz verfügbar

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Familienhäusern, Büros und Terrassen

Verlegung: mit einem passenden Alu-Anlaufrahmen, der mit 
der Fußmatte fest verbunden ist
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Aluprofilmatten / TAKTILE LEITSySTEmE

taktile Leitsysteme
Die taktilen Leitsysteme dienen als Orientierungshilfe für 
blinde bzw. sehbehinderte Menschen. Durch die 
Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen Systeme eignen 
sich unsere Leitsysteme sowohl für Innen- als auch für 
Außenbereiche.

Die unterschiedlichen Farben bzw. Materialien bieten für 
jeden Einsatzort die passende Lösung.

Vorteile unserer Bodenleitsysteme

• reduziert Barrieren für blinde und sehbehinderte Menschen
• hervorragende Reinigungsleistung  
• hohe Belastbarkeit
• mit allen Profilen kombinierbar

Preis auf Anfrage!
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Eingangsmatten01
Eingangsmatten / ÜBERSICHT

Gummiwabenmatten
Unsere Gummiwabenmatten bestehen aus abriebfestem, 
strapazierfähigem und witterungsbeständigem Vollgummi 
und eignen sich speziell für Einsatzorte, wo starker Schmutz, 
Schnee, Matsch und Nässe vorherrscht.

Matte vom Fachmann - natürlich von Systemstahl!

Vorteile unserer Gummiwabenmatten

• hohe Strapazierfähigkeit
• Oberfläche federt nicht, daher ideal für Rollstühle, 
  Kinderwagen etc.
• hält tiefsten Temperaturen stand
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Gummiwabenmatten / KARWELL 23 mm

KARWELL 23 mm
Die großflächige Fußmatte KARWELL wird aus strapazierfä-
higem Gummimaterial mit geschlossenem oder offenem 
Boden hergestellt. Ihr Aussehen erinnert an eine Honigwabe. 
Als Zubehör sind auch farbige Bürstenteile möglich, aus 
denen man ein einfaches Logo oder ein Mosaik zusammen-
stellen kann. Für Befahren mit PKW geeignet!
Auch in der Qualität B1/Q1 erhältlich!

Ausführung

Typ/Größe EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl.  mwSt.

Sondermaß offener Boden m² 51000200 110,00

Sondermaß geschlossener Boden m² 51000201 110,00

Normmaß offener Boden 150 x 100 cm Stk 51000202 110,00

Normmaß geschlossener Boden 150 x 100 cm Stk 51000203 110,00

Zubehör

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl.  mwSt.

Verbindungsstück Stk 51000220 3,00

Bürstenteil schwarz Stk 51000230 0,70

Bürstenteil blau Stk 51000231 0,70

Bürstenteil rot Stk 51000232 0,70

Bürstenteil grün Stk 51000233 0,70

Bürstenteil gelb Stk 51000234 0,70

Bürstenteil weiß Stk 51000235 0,70

Technische Daten

Höhe: 23 mm Belastung: für unterschiedliche
Belastungen geeignet

Material: Naturgummi Gewicht: 15 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch, Grundmodul 150 x 100 cm (bei größeren Abmessungen Verklebungen)

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Autohäusern, Einkaufszentren, Bürogebäude und Skizentren (Lifteinstiegsbereich)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro)  
25 x 25 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf 
dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen 
in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm 
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Gummiwabenmatten / OKTAVA 12,5 mm

OKTAVA 12,5 mm
Die Fußmatte OKTAVA mit offenem Boden ist für einen star-
ken Einsatz und eine langzeitige Beanspruchung vorgesehen. 
Sie ist gegen starke Witterungseinflüsse und verschiedene 
Chemikalien beständig.
Verwendet wird sie vor allem als eine Eingangsfußmatte für 
die Beseitigung grober Verschmutzungen. Einsetzbar ist sie 
jedoch auch bei Maschinen und Fertigungsanlagen, wo sie 
gegen die Müdigkeit der Beine hilft.

Ausführung

Bezeichnung Typ EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Oktava 150 x 100 cm Stk 51000250 132,00

Zubehör

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Verbindungsstück Stk 51000260 3,00

Technische Daten

Höhe: 12,5 mm Belastung: für unterschiedliche
Belastungen geeignet

Material: zähharter Gummi Gewicht: 10 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch, Grundmodul 150 x 100 cm (bei größeren Abmessungen Verklebungen)

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Autohäusern, Einkaufszentren, Bürogebäude und Skizentren (Lifteinstiegsbereich)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 15 x 30 x 2 mm   
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in 
einem passenden Alu-Anlaufrahmen in der Breite 
von 45 mm

17 1512
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Sauberlauf / Textilmatten
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Eingangsmatten 0101
Sauberlauf / Textilmatten / CATWELL 13,5 mm

CATWELL 13,5 mm
Die Fußmatte CATWELL wurde aus 100 % Polypropylen 
hergestellt und im Weich-PVC-Untergrund eingeschweißt. 
Diese Fußmatte besitzt eine hervorragende Saugfähigkeit und 
ist als zweite Reinigungszone geeignet. 

Die Auswahl aus 8 Farbtönen ermöglicht die Anpassung an 
die Innenraumfarbe.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Catwell schwarz m² 52000040 88,00

Catwell grau m² 52000042 88,00

Catwell braun m² 52000049 88,00

Catwell dunkelblau m² 52000046 88,00

Catwell gelb m² 52000043 88,00

Catwell ebenholz m² 52000044 88,00

Catwell dunkelbraun m² 52000041 88,00

Catwell rot m² 52000047 88,00

Technische Daten

Höhe: 13,5 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % Polypropylen, Weich-PVC-Untergrund Gewicht: 2,8 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch (Längen über 2 m Laufrichtung werden geklebt)

Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, 
Bereiche in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 15 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

13
,5

5,
5

Material und Farben:

schwarz grau braun

dunkelblau gelb ebenholz

dunkelbraun rot
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Sauberlauf / Textilmatten / SHATWELL 16 mm

SHATWELL 16 mm
Die Fußmatte SHATWELL wurde aus 100 % Polypropylen 
hergestellt bzw. im PVC-Untergrund eingeschweißt und ist 
daher staub- und wasserundurchlässig. Sie ist hoch abrieb-
beständig und besitzt eine hervorragende Saugfähigkeit. Die 
Fußmattenlänge sollte ungefähr der Entfernung von  
4-6 Schritten entsprechen. Durch die Verbindung der 
Fußmatten Topwell, Openwell, Karwell, Brushwell oder Lawell 
wird die vollständige Schuhreinigung gewährleistet.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Shatwell schwarz m² 52000060 88,00

Shatwell grau m² 52000061 88,00

Shatwell braun m² 52000062 88,00

Technische Daten

Höhe: 16 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % Polypropylen, PVC-Untergrund Gewicht: 4,57 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch (Längen über 2 m Laufrichtung werden geklebt)

Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: für starke Lauffrequentierung geeignet - Hotels, Banken, Krankenhäuser, Schulen, Industriebetriebe usw.
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 15 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

16

Material und Farben:

schwarz grau braun

Sauberlauf / Textilmatten / CLEANWELL ATRIUm 9 mm

CLEANWELL ATRIUm 9 mm
Es handelt sich um eine Teppichfußmatte, die aus 
Polyamidfasern hergestellt wird. Die Fußmatte bietet eine 
perfekte Lösung für den Bodenbelagschutz (hohe 
Reinigungsstufe). Sie ist für starken Verkehr z. B. bei 
Rezeptionen bestimmt.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Cleanwell Atrium 
schwarz m² 52000020 132,00

Cleanwell Atrium 
grau m² 52000021 132,00

Technische Daten

Höhe: 9 mm Brandschutzklasse: Bfl-s1
Material: 100 % PA 6,6, PVC-Untergrund Gewicht: 3,38 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch (Längen über 1,95 m Laufrichtung werden geklebt)

Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, 
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

Die Fußmatte kann in Fluchtwegen verwendet werden. Sie ist nach 
der Norm EN 13501-1 zertifiziert!

Material und Farben:

schwarz grau
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Sauberlauf / Textilmatten / FANWELL 11 mm

FANWELL 11 mm
Eine ideale Lösung für große Räume mit einem starken und 
dauerhaften Betrieb. Es handelt sich um ein sehr beständiges 
Material mit der höchsten Knitterbeständigkeit, welche heute 
auf dem Markt erhältlich ist.

Das Material für die Anwendung in Innen- und Außenbereichen 
geeignet. Reißfest z. B. gegen Beschädigung verursacht 
durch Schlittschuhe, Ski, usw. wobei die Oberfläche rutsch-
fest und sicher ist.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Fanwell schwarz m² 52000100 84,00

Fanwell gelb m² 52000101 84,00

Fanwell rot m² 52000102 84,00

Fanwell grün m² 52000103 84,00

Fanwell braun m² 52000104 84,00

Fanwell grau m² 52000105 84,00

Fanwell dunkelbraun m² 52000106 84,00

Fanwell hellblau m² 52000107 84,00

Fanwell dunkelblau m² 52000108 84,00

Fanwell spezialblau m² 52000109 84,00

Technische Daten

Höhe: 11 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % Polypropylen, MFL ED Gewicht: 2,81 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch (Längen über 2 m Laufrichtung werden geklebt), Rolle 21 m

Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: Krankenhäuser, Einkaufszentren, Hoteleingänge, Banken, Fitnesscenter, Skiräume, Büros, etc...
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

1
1

Material und Farben:

schwarz gelb rot

grün braun grau

dunkelbraun hellblau dunkelblau

spezialblau

Sauberlauf / Textilmatten / VICTORIA 9 mm

VICTORIA 9 mm
Die Fußmatte VICTORIA eignet sich für die Reinigung des 
Schuhwerks von Wasser und feinen Verunreinigungen. Diese 
wird aus antistatischen Polyamidfasern hergestellt, welche in 
den undurchlässigen Untergrund eingeschweißt werden. 
Diese Fußmatte eignet sich für hohe Belastungen und sehr 
frequentierte Eingänge. Weiters verfügt sie über eine hohe 
Lichtwiderstandsfähigkeit und Scheuerbeständigkeit.

Die Matte ist auch in Fliesenform (500 x 500 mm) erhältlich. 
Diese können nach Belieben ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Victoria schwarz m² 52000090 132,00

Victoria braun m² 52000091 132,00

Technische Daten

Höhe: 9 mm Brandschutzklasse: Bfl-s1
Material: 100 % verwertbares PA Gewicht: 3,70 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch, Fliesen 500 x 500 mm

Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, 
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

Die Fußmatte kann in Fluchtwegen verwendet werden. Sie ist nach 
der Norm EN 13501-1 zertifiziert!

Material und Farben:

schwarz braun
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Sauberlauf / Textilmatten / ALBA 7 mm

ALBA 7 mm
Die Fußmatte ALBA ist eine Matte im Teppich-Style für mitt-
lere Belastung. Diese wird aus Polyamidfasern hergestellt, die 
in dichten Reihen in den undurchlässigen Untergrund einge-
schweißt werden. Diese Fußmatte besitzt eine hervorragende 
Saugfähigkeit. 

Wir empfehlen diese Matte in der 2. oder 3. Reinigungszone.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Alba schwarz m² 52000131 110,00

Alba grau m² 52000132 110,00

Alba braun m² 52000133 110,00

Technische Daten

Höhe: 7,5 mm Brandschutzklasse: Cfl-s1
Material: 100 % PA 6 Gewicht: 3,45 kg/m²
Abmessungen: nach Kundenwunsch (max. Länge 195 cm)

Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, 
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen 
oder freiliegend auf dem Boden, mit einer 2 cm 
breiten, angeklebten Gummileiste oder lose

7,
5 7

Material und Farben:

schwarz grau braun

Sauberlauf / Textilmatten / KOKOS 10 mm / 16 mm

KOKOS 10 mm / 16 mm
Die Fußmatte KOKOS wird aus 100 % Polypropylen herge-
stellt und besitzt sehr viele Vorteile.  Unter anderem brechen 
die Fasern nicht ab, gehen nicht aus, reiben sich nicht ab, 
lassen sich auch mit Druckwasser gut reinigen, sind garan-
tiert farbecht und gehen nicht ein.
Das Material eignet sich vor allem für Eingangsbereiche, aber 
auch für Gänge von historischen Gebäuden als angenehme 
Reinigungszone, die auch hohen Belastungen standhält.
Die Matte kann auch im Außenbereich für die Aufnahme von 
Grob- und Feinschmutz eingesetzt werden. 

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Kokos schwarz 
10 mm m² 52000080 80,00

Kokos gelb  
16 mm m² 52000082 110,00

Technische Daten

Höhe: 10 mm / 16 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % Polypropylen Gewicht: 5,75 kg/m²
Abmessungen: nach Kundenwunsch

Pflege: Saugen, evt. Schamponieren

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, 
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose bzw. in einem passenden Anlaufrahmen in der 
Breite von 45 mm

Material und Farben:

schwarz gelb
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Sauberlauf / Textilmatten / RINWELL 10 mm

RINWELL 10 mm
Die Fußmatte RINWELL ist eine sehr effektive Fußmatte für 
Innen- und Außenbereiche. Es handelt sich um eine Fußmatte 
mit einer sehr rauen Oberfläche und einer erheblichen 
Abstreiffunktion. Sie ist auch bei sehr niedrigen Temperaturen 
rutschfest. Sie wird für die Entfernung der groben 
Schmutzpartikel verwendet. Angenehm im Anblick und maxi-
mal rau beim Kontakt mit dem Schuhwerk. Geeignet sowohl 
für Familienhäuser, als auch für Einkaufszentren.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Rinwell schwarz m² 52000120 110,00

Rinwell rot m² 52000121 110,00

Technische Daten

Höhe: 10 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: PVC/PP Gewicht: 4,00 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch (max. 2 x 10 m)

Pflege: Verunreinigungen absaugen oder abspritzen

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, 
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Beständigkeit: wasserabweisend 4-5 ISO 105 E 01, abriebbeständig 4-5 ISO 105 X 12, lichtbeständig 7 ISO 105 B 02p

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

Material und Farben:

schwarz rot

Sauberlauf / Textilmatten / STyLE 12,5 mm

STyLE 12,5 mm
Die Fußmatte STYLE ist eine sehr widerstandsfähige 
Fußmatte aus 100 % PP, welche für Innen- sowie für 
Außenräume geeignet ist. Diese Matte ist sehr flexibel und 
kann auch unebene Oberflächen kopieren. Auf Grund ihrer 
scharfen Polypropylen-Fasern und Öffnungen für den 
Wasserablauf ist sie zusätzlich sehr pflegeleicht.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Style schwarz/grau m² 52000140 77,00

Technische Daten

Höhe: 12,5 mm Brandschutzklasse: Ffl
Material: 100 % Polypropylen Gewicht: 2,32 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch (max. 2 m)

Pflege: Saugen, ausklopfen, ggf. Hochdruckreiniger verwenden

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, 
Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm 
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

1
2
,5

Material und Farben:

schwarz/grau
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Sauberlauf / Textilmatten / NSF-LOGO 8 mm

NSF-LOGO 8 mm
Die Fußmatte NSF-LOGO ist eine sehr strapazierfähige 
Fußmatte mit Logo auf rutschfestem NSF-Gummi.
Diese Matte ist ohne Gummileiste bei 30° waschbar.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

NSF-Logo m² 52000150 Preis 
auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 8 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % PA6, ungewebte Fußbodenware 

PES 100 %
Gewicht: 1,99 kg/m²

Abmessung: nach Kundenwunsch (max. 2,4 m Breite und 20 m Länge)
Pflege: Saugen oder Schamponieren, waschbar bei 30° aber nur ohne Gummileiste
Einsatzbereich: hochwertige Fußmatte für kommerzielle Bereiche, Banken, Restaurants, Shops, ggf. als Vorleger in 

Umkleide- oder Anproberäume
Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 

die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm 
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

8

Material und Farben:

Sauberlauf / Textilmatten / GREENWELL 9 mm

GREENWELL 9 mm
Die Fußmatte GREENWELL wird zur Abdeckung von 
Betonflächen oder Balkonen verwendet.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Greenwell m² 52000160 29,00

Technische Daten

Höhe: 9 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % Polypropylen Gewicht: 1,50 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch (Meterware in der Breite von 2 m oder Rollenware 25 m)
Pflege: nicht ausklopfen!! - Saugen oder mit kaltem Wasser abspritzen, Schamponieren möglich!!
Einsatzbereich: Schwimmbecken, Bäder, Balkone, etc...
Verlegung: für jede Oberfläche geeignet (Beton, Holz, Fliesen), 

im Idealfall gespachtelt, kann mit Klebstoff oder 
beidseitigem Klebeband befestigt werden

9
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Sauberlauf / Textilmatten / CATWELL-LOGO 15 mm

CATWELL-LOGO 15 mm
Die Fußmatte mit Logo, die das Image Ihrer Firma erhöht, und 
gleichzeitig eine perfekte Reinigung bietet. Sie ist abrieb-
beständig und verfügt über hervorragende Saugfähigkeit. 

Wir sind in der Lage für Sie eine beliebige Logo-Form in 
einem beliebigen Farbton nach unserer Farbmusterkarte her-
zustellen. 
Als Unterlage zur Herstellung oder Zusammenstellung eines 
Angebots benötigen wir ein gut sichtbares Logo (hohe 
Qualität) im Format *.jpg, *.pdf, *.cdr oder *.ai.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Catwell-Logo m² 52000170 Preis 
auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 15 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % Polypropylen, Gummiuntergrund Gewicht: 3,0 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch, Logo max. 3 x 2 m
Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren
Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone 

zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)
Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 

die mit einem Einbaurahmen (Alu) 15 x 30 x 2 mm 
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

  1
5

5,
5

Sauberlauf / Textilmatten / FANWELL-LOGO 11 mm

FANWELL-LOGO 11 mm
Diese Fußmatte ist die Ideallösung für große Räumlichkeiten 
mit einem starken und dauerhaften Betrieb. Das Logo Ihrer 
Firma und eine beliebige Aufschrift können eingearbeitet 
werden. Es handelt sich um ein beständiges Material, mit der 
höchsten Knitterbeständigkeit, das derzeit auf dem Markt 
erhältlich ist. 
Das Material ist für die Anwendung in Innen- und 
Außenbereichen geeignet. Es handelt sich um ein außerge-
wöhnlich hochwertiges und beständiges Material, das sämtli-
che Anforderungen auf eine Reinigungszone erfüllt und das 
Image Ihres Eingangs hervorhebt.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Fanwell-Logo m² 52000171 Preis 
auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 11 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: 100 % Polypropylen, MFL ED Gewicht: 2,81 kg/m²
Abmessung: nach Kundenwunsch, Logo max. 3 x 2 m
Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren
Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche in allen Reinigungszonen zum 

Entfernen von Schmutz (Wasser, Staub)
Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 

die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm 
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

1
1

Material und Farben:

schwarz grau braun

dunkelblau gelb ebenholz

dunkelbraun rot

Material und Farben:

schwarz gelb rot

grün braun grau

dunkelbraun hellblau dunkelblau

spezialblau
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Sauberlauf / Textilmatten / ATRIUm-LOGO 8,5 mm

ATRIUm-LOGO 8,5 mm
Es handelt sich um eine Teppich-Fußmatte, die aus harten 
Nylonfasern hergestellt wird. Das Logo wird so hergestellt, 
dass die Fasern in den Nitril-Gummiuntergrund eingewebt 
werden. ATRIUM-LOGO ist mit einer 2 cm breiten Gummileiste 
umrandet, die ein Bestandteil der Fußmatte bildet. Zur 
Auswahl stehen lediglich Standardgrößen. Die Fußmatte ist 
sehr beständig gegen eine starke Belastung und ist hoch 
farbenbeständig (Xenotest ISO 105 B02:>6), gleichzeitig 
erhöht sie das Firmenimage. 

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Atrium-Logo m² 52000172 Preis 
auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 8,5 mm Brandschutzklasse: Cfl-s1
Material: bunter Nylon, eingewebt in 

100 % Nitril-Gummiuntergrund
Gewicht: 2,45 kg/m²

Abmessung: 85x120 cm, 85x150 cm, 85x300 cm, 115x180 cm, 115x200 cm, 115x240 cm, 150x250 cm, 200x300 cm, 
200x500 cm 
Breite in Rollen: 85, 115, 150, 200 cm mit einer Gummileiste; Herstellertoleranz +/- 5 cm

Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone 
zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, 
die mit einem Einbaurahmen (Alu) 10 x 30 x 2 mm  
versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, mit 
einer 2 cm breiten, angeklebten Gummileiste oder 
lose

 8
,5

Die Fußmatte kann in Fluchtwegen verwendet werden. Sie ist nach 
der Norm EN 13501-1 zertifiziert!

Sauberlauf / Textilmatten / WASCHBARE mATTE mIT LOGO 8,5 mm

WASCHBARE mATTE mIT LOGO 8,5 mm
Diese Fußmatte ist eine hochwertige Werbefußmatte, welche 
Ihr Logo bestens zur Geltung bringt.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Waschbare Matte 
mit Logo m² 52000173 Preis 

auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 8,5 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: Polyamid 6.6, rutschfester SBR-Gummi 1.2 Gewicht: 2,20 kg/m²
Abmessung: 40x60 cm, 50x70 cm, 60x85 cm, 70x100 cm, 85x115 cm, 85x145 cm, 115x180 cm, 115x200 cm, 

150x200 cm, 150x240 cm, 150x250 cm
Pflege: Saugen, ggf. mit Hochdruckreiniger und kaltem Wasser abspritzen oder Schamponieren

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche in der 2. und 3. Reinigungszone 
zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub) ggf. als Vorleger in Umkleide- oder Anproberäumen

Verlegung: freiliegend auf dem Boden, mit einer 2 cm breiten, 
angeklebten Gummileiste oder lose  8

,5
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Sauberlauf / Textilmatten / WERBEmATTE mIT LOGO 3,5 mm

WERBEmATTE mIT LOGO 3,5 mm
Logo- und Werbematten sind eine gute Möglichkeit, um 
Eingangsbereichen einen professionellen Eindruck zu verlei-
hen.

Durch hohe Druckqualität und exzellente Farbwiedergabe 
liefern wir moderne und impressive Matten für unterschiedli-
che Eingangssituationen.

Ausführung

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Werbematte mit 
Logo m² 52000174 Preis 

auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 3,5 mm Brandschutzklasse: Efl
Material: Polyamid 6.6, rutschfester SBR-Gummi 1.2 Gewicht: 0,90 kg/m²
Abmessung: 40x60, 50x70, 60x85, 70x100, 85x115, 85x145, 115x180, 115x200, 150x200, 150x240, 150x250 cm

Pflege: die Fußmatte ist bei 40° waschbar und für 100 Waschgänge getestet

Einsatzbereich: für Werbezwecke empfohlen

Verlegung: freiliegend auf dem Boden, mit einer 2 cm breiten, 
angeklebten Gummileiste oder lose

Material und Farben:
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Eingangsmatten01
Zubehör / FUSSmATTENRAHmEN

Unsere Rahmensysteme eignen sich für die versenkte 
Verlegung unserer Matten. Die Rahmenhöhe wird vom 
Mattentyp und der Höhe der Fußmatte bestimmt.

Auf Wunsch gibt es auch eine verstärkte Version des 
Rahmens. (22 mm)
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Beim Versetzen ist es wichtig, dass sich der Rahmen im  
richtigen Winkel befindet und sich weder nach außen noch 
nach innen wölbt.

Sonderformen können, auf Wunsch, ebenfalls gefertigt 
werden.

Ausführung - Standardrahmen

Abmessung 
(Höhe x Breite x Stärke)

material EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

10/15/1,5 mm Aluminium lfm 51000308 22,00

10/30/2 mm Aluminium lfm 51000300 22,00

13/30/3 mm Aluminium lfm 51000307 22,00

15/15/1,5 mm Aluminium lfm 51000305 26,00

15/30/2 mm Aluminium lfm 51000301 26,00

20/20/2 mm Aluminium lfm 51000306 28,00

20/30/3 mm Aluminium lfm 51000302 28,00

25/25/3 mm Aluminium lfm 51000303 28,00

30/30/3 mm Aluminium lfm 51000304 30,00

20/20/3 mm Edelstahl lfm 51000310 38,00

25/25/3 mm Edelstahl lfm 51000312 42,00

30/30/3 mm Edelstahl lfm 51000311 44,00

30/30/4 mm Edelstahl lfm 51000313 46,00

35/35/4 mm Edelstahl lfm 51000314 48,00

Rahmenskizzen

Skizze Standardrahmen Skizze verstärkter Rahmen für hohe Belastungen  
(zum Einbetonieren)

Bei diesem Standardrahmen handelt es sich um ein Aluprofil, 
welches mit dem Boden verschraubt bzw. eingelassen oder 
eingeklebt werden kann.

Bei diesem Rahmen werden ein verstärktes Aluprofil bzw. ein 
Ankerelement verwendet, mit welchem der Rahmen in den 
Untergrund einbetoniert werden kann.
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Zubehör / EDELSTAHLPROFILE

Unsere Edelstahlprofile sorgen für einen exklusiven Auftritt im 
Eingangsbereich!
Der Schriftzug auf dem 65 mm breiten Edelstahlprofil ist 
individuell wählbar!

Ob Logo, Firmenname oder Slogan. - Wir realisieren Ihre 
Wünsche.

Preis auf Anfrage!

Zubehör / ANLAUFPROFILE - GUmmI/ALUmINIUm

Unsere Anlaufprofile ermöglichen eine sichere Verlegung der 
Matten, wenn keine Bodenaussparung erfolgen soll bzw. die 
Matten erst im Nachhinein verlegt werden.

Sie dienen als Rahmen und ermöglichen ein sicheres Begehen 
und Befahren der Matte. Stolperkanten werden dadurch ver-
mieden bzw. sind diese bestens für das Befahren mit 
Rollstühlen oder Kinderwägen geeignet.

Ausführung - Gummi

Abmessung 
(Breite x Höhe)

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

45/20 mm Gummi f. KARWELL lfm 51000330 22,00

20/10 mm Gummi f. Textilmatten lfm 51000331 5,00

20/7 mm Gummi f. Textilmatten lfm 51000332 5,00

Ausführung - Aluminium

Abmessung 
(Breite x Höhe)

Bezeichnung EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

45/10 mm Aluminium lfm 51000320 36,00

45/20 mm Aluminium lfm 51000321 36,00

65/16 mm Aluminium lfm 51000322 39,00

65/20 mm Aluminium lfm 51000323 39,00

Skizzen

Anlaufprofil für Aluprofilmatten Anlaufprofil für Aluprofilmatten

Anlaufprofil für Textilmatten Anlaufprofil für Textilmatten
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Zubehör / SCHmUTZFANGWANNE

Unsere Schmutzfangwanne eignet sich für die Verlegung aller 
Mattentypen. Durch Ihre Verwendung können sowohl 
Fußmatten für die Außenbereiche als auch Textilmatten im 
Innenbereich eingelassen werden. 

Die Wannen dienen zur erweiterten Schmutzaufnahme bzw. 
damit ein geregelter Wasserablauf gewährleistet werden 
kann.

Weiters können diese an ein Entwässerungssystem oder an 
eine Drainage angeschlossen werden und sind entweder aus 
Aluminium oder Edelstahl verfügbar.

Ausführung

Bezeichnung material EH Artikel-Nr.
Preis/EH

€ exkl. mwSt.

Schmutzfangwanne ohne Ablauf Aluminium m² 51000600 Preis auf Anfrage!

Schmutzfangwanne mit Ablauf Aluminium m² 51000601 Preis auf Anfrage!

Schmutzfangwanne ohne Ablauf Edelstahl m² 51000602 Preis auf Anfrage!

Schmutzfangwanne mit Ablauf Edelstahl m² 51000603 Preis auf Anfrage!

Technische Daten

Höhe: 20-120 mm Gewicht: ca. 20 kg/m²,
mit Unterkonstruktion 
ca. 35 kg/m²

Material: Aluminium oder Edelstahl Höhe der verzinkten 
Unterkonstruktion:

65-150 mm

Abmessung: nach Kundenwunsch, max. 240 x 150 cm, größere Dimensionen durch Einzelelemente möglich

Pflege: die Matte herausnehmen und Schmutzfangwanne auskehren, absaugen oder mit Wasser abspritzen

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude und Familienhäusern

Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen

Einbausituation
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Technisches Wissen / REINIGUNG/INSTANDHALTUNG

Gute Pflege verlängert die Lebensdauer der Matten!

laufende Reinigung
Die Oberfläche der Aluprofilmatte sollte regelmäßig mit einem Staubsauger abgesaugt und anschließend zusammengerollt bzw. 
das Mattenbett ebenfalls gesaugt werden. Stellen Sie eine hohe Saugleistung ein.

Reinigung bei starker Verschmutzung
Stark verschmutzte Matten können mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Zur besseren Trocknung sollte die Matte 
nach der Reinigung senkrecht aufgestellt werden.

Austausch von Ripsstreifen
Für den Austausch ist es wichtig, dass zuerst der Ripsstreifen bzw. alle Klebereste vollständig entfernt werden. Um die 
Klebereste vollständig zu entfernen und das Aluprofil zu entfetten eignet sich am besten ein handelsüblicher Bremsreiniger. 
Nach vollständiger Trocknung kann der neue Ripsstreifen mit einem doppelseitigen Teppichklebeband eingeklebt werden.
Dieser Austausch kann von Ihnen selbst oder von uns im Werk durchgeführt werden. 

Mattenkorrektur bzw. -instandhaltung im Werk
Gerne können wir auch die Matten gegen Aufpreis bei uns im Werk reparieren. Vom Austausch einzelner Ripsstreifen bis hin 
zum nachträglichen Einfügen von Aluprofilen ist alles möglich.

Bedeutung von Reinigungszonen

- Die Reinigungszonen nehmen bis zu 90 % an Schmutz und Nässe auf, bevor diese ins Gebäude getragen werden
- weniger Schmutz im Innenbereich und dadurch verminderte Reinigungskosten
- einfache Reinigung und Pflege der Matten
- Schutz vor Rutschgefahr
- in die 3. Reinigungszone können sehr einfach Firmenlogos integriert werden

Reinigungszone 1 - Außenzone
zum Reinigen von Grobschmutz

Reinigungszone 2 - Zwischenzone
zum Reinigen von Schmutz für stark frequentierte Bereiche

Reinigungszone 3 - Innenzone
zum Endreinigen von feinem Schmutz und Feuchtigkeit
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Technisches Wissen / EINLEGETOLERANZEN

Einlegetoleranzen bei Aluprofilmatten

Die Standard-Einlegetoleranz bei unseren Aluprofilmatten beträgt umlaufend 2,5 mm. Dies bedeutet, dass vom Rahmeninnen-
maß zum Mattenfertigmaß sowohl in Gehrichtung als auch in der Stablänge ca. 4-5 mm abgezogen werden.

Auf Grund der Wärmeausdehnung kann dieses Maß bei größeren Matten zu wenig sein, da sich die Aluprofile unter Wärmeein-
wirkung ausdehnen.
Bei starker Sonneneinstrahlung könnte sich z. B. die Matte im Rahmen verspannen oder sich an Teilungen aufwerfen.

Bei größeren Matten sollten die Einlegetoleranzen gemäß untenstehender Tabelle berücksichtigt werden.

Stablänge
(gilt auch bei geteilten matten)

Einlegetoleranz in Stablänge
(Gehrichtung bleibt unverändert ca. 4-5 mm)

bis 6 m 4 - 5 mm

von 6 m bis 10 m 6 - 7 mm

über 10 m 8 - 10 mm

Bei Bestellung mit Rahmenaußenmaßen wird der Abzug für die Einlegetoleranz gemäß obenstehender Tabelle vorgenommen 
und die Rahmenstärke dazugerechnet.

Beispiel: 7 m Rahmenaußenmaß in Stablänge

Rahmenaußenmaß (RAM) = 7 m 7000 mm

- Rahmenstärke 2 x 3 mm ergibt RIM - 6 mm

- Einlegetoleranz 6 - 7 mm ergibt MFM - 7 mm

ergibt eine Stablänge der Matte von 6987 mm

Bei Bestellung mit Mattenfertigmaß (MFM) ist der Auftraggeber 
selbst für eine ausreichende Einlegetoleranz verantwortlich!

Rahmenaußenmaß (RAM)
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Stablänge

Technisches Wissen / PLANUNG/mASS NEHmEN

Eine richtige Planung ist entscheidend

Eine Eingangsmatte wird nur dann zur voll funktionsfähigen Schmutzschleuse, sofern diese richtig geplant ist!
Um den starken Schmutz von den Sohlen zu bekommen, sollte mit einem Grobstreifer begonnen werden und anschließend der 
feine Schmutz und die Nässe mit einem Feinstreifer absorbiert werden. Beide Matten sollten, bündig mit dem Fußboden, in 
einen Rahmen gelegt werden.

Verlegung der Matte mit Rahmen
Die Matten sollten immer in einen Rahmen, welcher mit dem 
Boden verschraubt oder darin eingelassen bzw. geklebt ist, 
verlegt werden.

Verlegung der Matte ohne Rahmen
Bei Verlegung ohne Rahmen kann die Matte mit einem 
Anlaufprofil ausgestattet oder in eine Bodenaussparung  
eingelegt werden, damit keine Stolpergefahr besteht.

Entwässerung
Bei Anwendung im Außenbereich ist darauf zu achten, dass 
der Wasserablauf z. B. mittels einer Drainage gewährleistet 
ist bzw. die Schmutzfangwannen an das  
Entwässerungssystem angeschlossen werden.

wichtig bei Bestellungen
Bitte bei Bestellungen immer die Stablänge und die 
Gehrichtung angeben. Weiters sind Winkelangaben und 
Diagonalmaße zur Kontrolle essenziell.

Maßangaben
Bei Bestellung von Rahmen und Matte bitte immer das 
Rahmenaußenmaß angeben. Davon ziehen wir dann stan-
dardmäßig ca. 10 mm auf das Mattenfertigmaß ab. Die 
genauen Längen in Gehrichtung werden durch unterschied-
liche Profilabstände erreicht.

Mattenteilung
Die Mattenteilung erfolgt bei uns nach Kundenwunsch unter 
Berücksichtigung untenstehender Vorgaben.
Generell empfiehlt sich die Mattenteile nicht schwerer als 
50 kg/Stk. bzw. nicht länger als 3 m in Stablänge zu fertigen, 
da die Matten ansonsten zum Reinigen bzw. Einlegen 
unhandlich werden.

Teilung in der Stablänge
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Technisches Wissen / SCHABLONEN

Informationen zur Schablonenherstellung

Sofern wir exakt nach Maß produzieren sollen, sind Schablonen sehr hilfreich. Diese können aus verschiedenen Materialien 
gefertigt werden. (Holz, Hart-PVC-Folien, Karton)

hilfreiche Tipps

- Erstellen Sie die Schablonen in einem formstabilen Material
- Die Schnittkanten sollten sauber ausgeführt werden
- Keine zusätzlichen Maßangaben auf der Schablone vermerken
- Schablonen zusammenrollen, auf keinen Fall zusammenfalten
- Verpacken Sie die Schablonen transportsicher

Schablonenbeschriftung

Unterhalb finden Sie wichtige Informationen zur Herstellung von Schablonen.

1. Oberseite deutlich markieren (beschriften)
2. Gehrichtung mit einem Pfeil kennzeichnen
3. Stabverlauf kennzeichnen
4. Maßangaben
    a) Rahmenaußenmaß (RAM)
    b) Rahmeninnenmaß (RIM)
    c) Mattenfertigmaß (MFM)
5. Teilung der Matte markieren

5. Markierung der Teilung(en)
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3. Stabverlauf

4. RAM oder RIM oder MFM

1. Oberseite Schablone

Technisches Wissen / SONDERANFERTIGUNGEN/ABRECHNUNG

Preisermittlung bei Sonderanfertigungen (Aussparungen, Schrägen, Rundungen)

Die blauen Linien, welche auf untenstehenden Skizzen ersichtlich sind, entsprechen dem Aufpreis per Laufmeter für den Zu-
schnitt der Matten.
Für die Preisermittlung wird immer das kleinste umfassende Rechteck zuzüglich des anfallenden Zuschnittes herangezogen.
Bei einer Matte können somit mehrere Zuschnitte nötig sein. Die Mehrpreise werden zum Grundpreis hinzugerechnet.
Gerne können wir Ihnen bei Sonderanfertigungen ein Angebot inkl. Naturmaßnahme durch uns zusenden und eine DWG-Datei 
(Aufpreis) erstellen.

Mindestbestellwert 85,00 €/Auftrag
Bearbeitungspauschale für Bestellungen unter  
€ 300,-- netto Warenwert

30,00 €/Auftrag

Ausnehmungen € 50,00/lfm Schrägen € 70,00/lfm Rundungen € 70,00/lfm

Teilung Typ 1 Teilung Typ 2

1
2

3
4

Mehrpreis für Rundung Mehrpreis für Rundung und Schrägschnitte

Teilung Typ 3 Teilung Typ 4

7

8 1

2

3

45

6

2 3

65

1

4

Mehrpreis für Rundung und Schrägschnitte Mehrpreis für Rundung und Ausnehmungen
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Rahmenaußenmaß

Rahmeninnenmaß

Stablänge
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Estrich

Technisches Wissen / ANFRAGEFORmULAR

Datum ________________________________ Sachbearbeiter ______________________________

O Anfrage O Bestellung  Liefertermin ______________________________

Rahmen Die Eingangsmatte wird grundsätzlich in einem Stück herge-
stellt. Größen, die in Abmessung und Gewicht zu unhandlich 
werden, bzw. fertigungstechnisch nicht möglich sind, müssen 
geteilt werden. Mattenteilung ist ab einer Stablänge von 3000 
mm bzw. einem Gewicht von 50 kg empfohlen. Maximale 
Länge und maximales Gewicht betreffend Herstellung nach 
Absprache.

O Ja O Nein

O Aluminium

O Edelstahl

O Bitte senden Sie mir ein Angebot für das Aufmaß auf der Baustelle zu

O Bitte senden Sie mir ein Angebot für das Einlegen der Matte vor Ort zu

O Bitte senden Sie mir einen Katalog und eine Preisliste zu

Rechnungsanschrift

Firma: _______________________________________

Name: _______________________________________

Strasse: _______________________________________

PLZ: _______________________________________

Ort: _______________________________________

Tel.: _______________________________________

E-Mail: _______________________________________

Produktangaben

Bauvorhaben   ________________________ Produktart        ________________________

Profilhöhe    ________________________ Einlagetyp        ________________________

Profilabstand ________________________ Einlagefarbe ________________________

maßangaben

O Rahmenaußenmaß (RAM)

O Rahmeninnenmaß (RIM)

O Mattenfertigmaß (MFM)

O
Sonderanfertigung nach Zeichnung 
(CAD-Plan als PDF-, DWG- oder DXF-Datei)

O
Sonderanfertigung nach Schablone 
(wird gesondert zugesendet)

Stablänge __________________    mm

Gehlänge __________________    mm

Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma: _______________________________________

Name: _______________________________________

Strasse: _______________________________________

PLZ: _______________________________________

Ort: _______________________________________

Tel.: _______________________________________

E-Mail: _______________________________________
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Systemstahl / PROSPEKTÜBERSICHT

Falls Sie weitere Informationen über unsere Produkte wünschen, können Sie dies einfach mittels dieses Formulars bestellen.

Tragen Sie bitte die gewünschte Stückzahl ein und senden Sie dies entweder per Mail an office@systemstahl.at  
oder per Fax an 0043/7675/20 444-4

STEIG-
UND

GERÜST-
SYSTEME

Preisliste 2017

www.systemstahl.at

www.systemstahl.at

TREPPEN
IN FORM

UND
FUNKTION

Treppenkatalog 2015

Gesamtpreisliste  
Systemstahl

Prospekt  
Steigtechnik

Prospekt  
Treppen

Stk. Stk. Stk.

Handbuch

GFK Handbuch

Schweißpressroste | Pressroste | Blechprofilroste | GFK-Roste | Tränenbleche | Spindeltreppen 
Treppenstufen | Leitersprossen | Stahlservice | Feuerverzinkerei

Preisliste  
Eingangsmatten

LG  
Handbuch

GFK  
Handbuch

Stk. Stk. Stk.

Schweißpressroste | Pressroste | Blechprofilroste | GFK-Roste | Tränenbleche | Spindeltreppen 
Treppenstufen | Leitersprossen | Stahlservice | Feuerverzinkerei

Feuerhemmende Abdeckungen
Die Standardabdeckung Typ BN-OF

Schweißpressroste | Pressroste | Blechprofilroste | GFK-Roste | Tränenbleche | Spindeltreppen | Treppenstufen |
Leitersprossen | Stahlservice | Feuerverzinkerei

Lichtgitter Blechprofilroste

Blechprofilroste-Prospekt.qxp_4-Seiter B Deutsch  Freitag, 16. Oktober 2015  13:39  Seite 1

1

Wir bringen Sie sicher nach oben 
Lichtgitter Spindeltreppen

Spindeltreppen | Schweißpressroste | Pressroste | Blechprofilroste | GFK-Roste
Tränenbleche | Treppenstufen | Leitersprossen | Stahlservice | Feuerverzinkerei

feuer- und flammhemmende  
Abdeckungen

Blechprofilroste
LG 

Spindeltreppen

Stk. Stk. Stk.

1

PRODUKT
HANDBUCH

www.systemstahl.at

Ausgabe 2020 
Unverbindlich empfohlene Bruttoverkaufspreisliste in Euro 
ohne Mehrwertsteuer - gültig ab 01. 05. 2020

Gitterroste
       Blechprofilroste
             GFK-Roste und Konstruktionen
            Steigtechnik
          Treppen
                 Eingangsmatten

  LICHTGITTER KOMBIROSTE –   
  VEREINEN PERFEKT DIE VORTEILE VON   
  GITTERROSTEN UND TRÄNENBLECHEN  

  PULTRUDIERTE PHENOLHARZ   
  GFK-ROSTE  

Lichtgitter – Alles aus einer Hand
Glänzende Aussichten seit 1929

Die Lichtgitter Gesellschaft mbH wurde 1929 als Spezialun-
ternehmen für die Herstellung von Gitterrosten gegründet. 

Kontinuierliche Leistungs- und Qualitätsentwicklung 
sowie innovative Fertigungstechniken im Zusammenspiel 
mit umsichtiger und marktgerechter Unternehmensausrich-
tung haben Lichtgitter zu einem der weltweit führenden 
Hersteller und Anbieter im Bereich der industriellen Boden-
abdeckungen mit Tochtergesellschaften in der ganzen Welt 
gemacht. Neben der Fertigung von Pressrosten, Schweiß-
pressrosten und Blechprofilrosten, gehört auch ein vielsei-
tiges Angebot an GFK-Produkten fest zum Sortiment.

Mehr noch: Das heutige Portfolio umfasst darüber hinaus 
die Fertigung von Spindeltreppen, Treppenstufen und Leiter-
sprossen, die Lohnverzinkung nach DIN EN ISO 1461 sowie 
diverse Stahlservice-Leistungen. 

Frei nach dem Motto „Lichtgitter – Alles aus einer Hand“ 
wird dieses umfangreiche Lieferprogramm durch die Auf-
nahme von Tränenblech-Zuschnitten abgerundet. 

Somit bietet die Lichtgitter Gesellschaft mbH die optimale 
Lösung für Ihr individuelles Bauvorhaben. 

Stammwerk Stadtlohn

Lichtgitter Gesellschaft mbH
Siemensstraße
D-48703 Stadtlohn

T + 49. 25 63. 911-0
F + 49. 25 63. 911-163 
E info@lichtgitter.de 

www.lichtgitter.de

Kontakt Tränenblech

T + 49. 25 63. 911-211
F + 49. 25 63. 911-188

Kontakt Lohnverzinkung

T + 49. 25 63. 911-312
F + 49. 25 63. 911-316

Schweißpressroste | Pressroste | Blechprofilroste | GFK-Roste 
Tränenbleche | Spindeltreppen | Treppenstufen | Leiterspros-
sen | Stahlservice | Feuerverzinkerei

Lichtgitter – 
Tränenblech

Schweißpressroste | Pressroste | Blechprofilroste | GFK-Roste 
Tränenbleche | Spindeltreppen | Treppenstufen | Leitersprossen  
Stahlservice | Feuerverzinkerei

LG 
Kombiroste

pultrudierte phenolharz 
Gitterroste

LG 
Tränenbleche

Stk. Stk. Stk.

  INDIVIDUELLE LAGER/LOGISTIK-LÖSUNGEN   
  MIT GITTER- UND BLECHPROFILROSTEN  

  INDIVIDUELLE OFFSHORE-LÖSUNGEN   
  FÜR DEN WINDKRAFTSEKTOR  

  ZERTIFIZIERTE LÖSUNGEN   
  FÜR DEN BAHNBEREICH  

LG 
Regalbau

LG 
Offshore-Lösungen

LG 
Bahn-Lösungen

Stk. Stk. Stk.

Falls Sie noch Fragen haben - bitte ankreuzen! 

O Wir wünschen eine persönliche Beratung durch einen Systemstahl-Außendienstmitarbeiter

O Wir bitten um Bemusterung bzw. Kontaktaufnahme

O Wir haben noch Fragen zu Ihren Produkten und bitten um Kontaktaufnahme

O Wir haben ein konkretes Projekt und bitten um Kontaktaufnahme

Firma ____________________________________________________________________________

Name ____________________________________________________________________________

Telefon ____________________________________________________________________________

E-Mail ____________________________________________________________________________

Fax ____________________________________________________________________________

Strasse ____________________________________________________________________________

PLZ/Ort ____________________________________________________________________________
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Wir sind täglich für Sie im Einsatz, und das zu allen Zeiten. 
Wir arbeiten auch dann, wenn Andere bereits aufhören!

Systemstahl GmbH
Ing. Klaus Husch

Gewerbestraße 2
A-4842 Zell am Pettenfirst

Tel.: +43 (0) 76 75 / 20 444
Fax.: +43 (0) 76 75 / 20 444 - 4

Mobil: +43 / 664 / 12 65 088

Email: office@systemstahl.at
Internet: www.systemstahl.at

Impressum:
Medientitel: Eingangsmatten Ausgabe 04/2023
Auflage: 150 Stück
Medieninhaber und Herausgeber: Systemstahl GmbH
Kontakt: office@systemstahl.at


